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ELENCO PREZZI

Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione di tre alloggi di risulta di
proprieta dell'ATER di Potenza per nuova assegnazione

A.T.E.R. Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale della Provincia di
Potenza

Potenza, 06/05/2022

IL TECNICO
geom. Leonardo Montanaro

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
B.02.002.02

Nr. 2
B.02.014.01

Nr.3
B.02.014.03

Nr. 4
B.02.015.04

Nr. 5
B.02.015.09

Nr. 6
B.02.019.02

Nr. 7
B.02.020.04

Nr. 8
B.02.020.05

Nr. 9
B.02.020.08

Nr. 10
B.02.020.09

Nr. 11
B.02.023.02

Nr. 12
B.02.023.14

Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi
prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonche lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale d
risulta: di murature di pietrame o tufi;

euro (quarantanove/10)

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
con gli oneri di cui alle premesse, con I'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, n¢ danneggiate, compreso
caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

euro (otto/89)

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
con gli oneri di cui alle premesse, con I'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, n¢ danneggiate, compreso
caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in pil oltre i 5 cm;

euro (uno/76)

Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze,
manti impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il
trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini,
marmette, gres, mosaico di gress

euro (otto/15)

Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze,
manti impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il
trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di rivestimento interno ed esterno in piastrelle di
terracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali;

euro (cinque/46)

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro,
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica, misurate al metro
lineare ogni centimetro di profondita: Per tracce in muratura di mattoni forati;

euro (due/12)

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel
luogo indicato dalla Direzione Lavori entro 'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltr
al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento.La
rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e
coprifili;

euro (sei/72)

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel
luogo indicato dalla Direzione Lavori entro 'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltr
al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento.La
rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in plastica;

euro (quattro/49)

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel
luogo indicato dalla Direzione Lavori entro 'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltr
al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento.La
rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta ed antiporta di primo ingresso, compreso stipiti,
controstipiti, bussola e coprifili;

euro (dieci/44)

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel
luogo indicato dalla Direzione Lavori entro I'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltr
al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento.La
rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta cieca o a vetro, compreso stipiti controstipiti,
coprifili;

euro (sette/84)

Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi
¢li oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;
euro (dieci/07)

Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi
gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: rimozione di grossa orditura di ferro;
euro (uno/02)

mq

mq

mq

mq

ml/cm

mq

mq

mq
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mq

kg

49,10

1,76

5,46

6,72

4,49

10,44

10,07

1,02
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d1 UNITARIO
misura

Nr. 13 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu la
B.02.026.01 |rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso

cassetta, tubo di scarico e sifone;

euro (undici/37) cad 11,37
Nr. 14 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu la
B.02.026.03 |rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello,

compreso sifone esterno;

euro (dieci/76) cad 10,76
Nr. 15 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, pil la
B.02.026.04 |rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di

raccordo al muro;

euro (dieci/77) cad 10,77
Nr. 16 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, pil la
B.02.026.05 |rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere,

compreso gruppo di erogazione a muro;

euro (diciannove/32) cad 19,32
Nr. 17 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, pit la
B.02.026.07 |rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento

fino a 6 elementi;

euro (sette/44) cad 7,44
Nr. 18 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per
B.02.027.09 |trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di placche compreso frutti e cassette portafrutta;

euro (due/00) cad 2,00
Nr. 19 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalita di esecuzione
B.02.046.01 |euro (quattordici/95) cad 14,95
Nr. 20 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondita, compreso eventuali
B.04.019.03 |architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte: con mattoni forati dello spessore cm 8;

euro (ventisei/09) mq 26,09
Nr. 21 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed
B.06.008.01 |ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.

euro (dieci/93) mq 10,93
Nr. 22 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed
B.06.008.02 |ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm. in pit.

euro (due/39) mq 2,39
Nr. 23 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO CONTINUO IN CARTONGESSO STANDARD da 12,5 a 18 mm / IDROFUGO
B.08.005.02 |da 12,5 a 15 mm - IN SEMIADERENZA INTERCAPEDINE 3 cm - Pannello - spessore da 12,5 a 18 mm - Standard Tipo A in

conformita alla norma UNI EN520 - I pannelli devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM), essere

provvisti di asserzione ambientale secondo UNI EN ISO 14021, essere riclabili al 100% ed avere un contenuto minimo di riclato >

20%. I pannelli sono avvitati perpendicolarmente al senso dei profili con viti per cartongesso da 25 mm poste a passo 30 cm su orditur

metallica per controsoffitti in lamiera d’acciaio zincato - tipo DX51D+Z - in conformita alla norma UNI EN 14195 - prodotti in regim(

di controllo di qualita secondo UNI EN ISO 9001 - costituita da guide perimetrali a U - dimensioni 28-30-28 mm - spessore 0,6 mm -

vincolate a parete ad interasse 500 mm con idonei tasselli - e profili per controsoffitti continui S5027 - dimensioni 27-50-27 mm -

spessore 0,6 mm - posti ad interasse massimo di 500 mm e inseriti alle estremita nelle guide perimetrali. I profili sono vincolati al

solaio sovrastante mediante ganci semplici a scatto per profili 5027, conformi alla norma UNI EN 13964, posti ad interasse massimo

800 mm opportunamente tassellati al solaio. Compreso il trattamento dei giunti per un livello di finitura Q2 con stucco conforme alla

norma UNI EN 13963 e relativo nastro di armatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo norma UNI

11424. lastre spessore mm. 15

euro (ventiotto/56) mq 28,56
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di CONTROPARETEPARETE IN CARTONGESSO STANDARD A SEMPLICE PARAMENTO -
B.08.027.01 |Spessore minimo 63 mm - costituita da singolo paramento su di un solo lato - Pannello a vista (1°strato) - spessore 12,5 mm - Standar(

Tipo A in conformita alla norma UNI EN520 - I pannelli devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM),
essere provvisti di asserzione ambientale secondo UNI EN ISO 14021, essere riclabili al 100% ed avere un contenuto minimo di riclaty
>20%. Il pannello ¢ avvitato su orditura metallica da 50 mm in lamiera d’acciaio zincato - tipo DX51D+Z - in conformita alla norma
UNIEN 14195 - prodotti in regime di controllo di qualitd secondo UNI EN ISO 9001 - costituita da guide a U orizzontali - dimensioni
40-50-40 mm - spessore 0,6 mm - vincolate a pavimento e soffitto ad interasse 500 mm con idonei tasselli a battuta - e montanti a C
verticali - dimensioni 47-49-50 mm - spessore 0,6 mm - posti ad interasse massimo di 600 mm e inseriti alle estremita nelle guide
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 25
B.13.008.03

Nr. 26
B.13.012.03

Nr. 27
B.14.019.01

Nr. 28
B.14.123.01

Nr. 29
B.14.133.02

Nr. 30
B.18.002.01

Nr. 31
B.18.010.02

Nr. 32
B.18.071.01

orizzontali e vincolati alla parete con distanziatori universali. Su tutto il perimetro dell’orditura metallica ¢ prevista 1'applicazione di
nastro di polietilene espanso a celle chiuse mono o biadesivo per ridurre i ponti acustici. Compreso il trattamento dei giunti per un
livello di finitura Q2 con stucco conforme alla norma UNI EN 13963 e relativo nastro di armatura e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo norma UNI 11424. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai
di porte e finestre. controparete lastre cartongesso con spessore fino a 13 mm

euro (trenta/39)

Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungc
applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con 1'obbligo di piani per I'esecuzione di ulteriori opere di finitura.
con malta cementizia composta da: gl 3 di cemento per 1 mc di sabbia

euro (sedici/87)

Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo,
steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per un
spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di cemento a g.li 3,00 e finitura con colla o tonachino di malta di cemento 325 e sabbia
fina lavata e vagliata a q.1i 4,00 di cemento setacciata.

euro (venticinque/20)

Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione,
finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da
computarsi a parte, con collanti delle migliori qualita, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei
giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x30 cm

euro (quarantaquattro/37)

Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su
intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura d¢
giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm

euro (quarantatre/78)

Zoccolino battiscopa in legno massello 75x10 mm con superficie a vista lamata e lucidata, posto in opera con idoneo collante,
compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: faggio

euro (nove/97)

Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello
spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n°
4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, pit il mezzo giro di servizio con due aste
verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura
dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in
lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n° 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in
lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polvei
epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente & rivestito con due pannelli,
spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso
di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura
e I'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso
esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. ad un'anta dimensioni cm 80-85
90 x 210-220

euro (novecentodiciotto/47)

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da:
telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm;
intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti;
rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera|
compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura rivestimento in compensato in legno di mogano lucido

euro (centosessantaotto/83)

Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre realizzate con profili in PVC (Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di
battuta (1 su anta e 1 su telaio ), 5 camere (sia su telaio che su anta), ad angoli smussati, prodotti con mescole rispondenti alla
normativa DIN 7748. Tali profili sono ottenuti mediante il processo di estrusione, partendo da materia prima esente da cadmio e
piombo, e rispondenti alla Norma EN13501-1, classi da B a E, relativamente alla classificazione di reazione al fuoco o in classe 1
secondo la norma UNI 9177. 1 profili utilizzati, stabilizzati con Calcio e Zinco, dovranno essere certificati, secondo la normativa EN
12608, in Classe A, relativamente allo spessore delle pareti, ed in Classe S (Clima Severo), relativamente ai valori di Radiazione Solar|
Annuale e Temperatura Media del Mese come classificate per le relative Zone Climatiche. I profili in PVC saranno rinforzati con
profili in acciaio zincato pressopiegato dello spessore minimo di 15/10 saldamente ancorati al profilo in PVC per mezzo di specifiche
viti. L’unione dei vari costituenti I’infisso (ante e telai) con relative guarnizioni coestruse, avverra con processi in grado di eliminare
I’antiestetico cordolo di saldatura. Il colore base sara il bianco o avorio di massa, mentre il colorato risultera rivestito con pellicole
protettive acriliche. L’infisso sara equipaggiato, di serie, con ferramenta di sicurezza con minimo 3 punti di chiusura, per infissi ad 1
anta, e minimo 6 punti di chiusura per infissi a 2 ante, martellina con meccanismo di sicurezza, anta con apertura a ribalta e
microventilazione. Gli infissi dovranno essere provvisti di asole di drenaggio e fori di ventilazione; saranno altresi dotati di
vetrocamere rispondenti alla norma UNI 7697 “Criteri di Sicurezza Nelle Applicazione Vetrarie” composte da n. 2 lastre, di cui 1 con

mq

mq

mq

mq

mq

cad

mq

30,39

16,87

25,20

44,37

43,78

9,97

918,47

168,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 33
B.18.071.08

Nr. 34
B.18.074F.02

Nr. 35
B.18.077.03

Nr. 36
B.21.004.02

Nr. 37
B.21.006.01

Nr. 38
B.21.012.01

Nr. 39
B.21.034.03

Nr. 40

B.21.038.02

Nr. 41
B.21.042.02

Nr. 42
B.21.047.01

trattamento basso emissivo del tipo 33.1 ed una 33.1 trasparente, complete di Gas Argon e distanziale a Bordo Caldo (WARM EDGE)
ed esclusi di controtelaio. Le classi di tenuta richieste sono le seguenti: Tenuta all’ Acqua: Classe 8A/9A (EN 12208); Resistenza al
Carico del Vento : C3/B3 — C5/B5 (EN 12210); Permeabilita All’ Aria : Classe 4 (EN 12207). Valore di Trasmittanza Uf Nodo Telaio
minore o uguale a 1,4W/m?K. Superficie minima di fatturazione per infisso ad 1 Anta = 1,4 mq; per infisso a 2 Ante = 1,6 mq. Posa ad
alta efficienza energetica secondo la NORMA UNI 11673.

Finestre e Portefinestre realizzate in PVC Colore Bianco o Avorio di Massa con Trasmittanza Termica complessiva della chiusura
trasparente e dell'infisso Uw da 1,30 W/m2K a 2,00 W/m2K, potere fonoisolante < o = a 37 dB e fattore solare vetrocamera compreso
tra 50 e 60 %; per serramenti con apertura a battente e ribalta.

euro (trecentoquarantanove/59)

Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre realizzate con profili in PVC (Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di
battuta (1 su anta e 1 su telaio ), 5 camere (sia su telaio che su anta), ad angoli smussati, prodotti con mescole rispondenti alla
normativa DIN 7748. Tali profili sono ottenuti mediante il processo di estrusione, partendo da materia prima esente da cadmio e
piombo, e rispondenti alla Norma EN13501-1, classi da B a E, relativamente alla classificazione di reazione al fuoco o in classe 1
secondo la norma UNI 9177. I profili utilizzati, stabilizzati con Calcio e Zinco, dovranno essere certificati, secondo la normativa EN
12608, in Classe A, relativamente allo spessore delle pareti, ed in Classe S (Clima Severo), relativamente ai valori di Radiazione Solar|
Annuale e Temperatura Media del Mese come classificate per le relative Zone Climatiche. I profili in PVC saranno rinforzati con
profili in acciaio zincato pressopiegato dello spessore minimo di 15/10 saldamente ancorati al profilo in PVC per mezzo di specifiche
viti. L'unione dei vari costituenti l'infisso (ante e telai) con relative guarnizioni coestruse, avverra con processi in grado di eliminare
I'antiestetico cordolo di saldatura. Il colore base sara il bianco o avorio di massa, mentre il colorato risultera rivestito con pellicole
protettive acriliche. L'infisso sara equipaggiato, di serie, con ferramenta di sicurezza con minimo 3 punti di chiusura, per infissi ad 1
anta, e minimo 6 punti di chiusura per infissi a 2 ante, martellina con meccanismo di sicurezza, anta con apertura a ribalta e
microventilazione. Gli infissi dovranno essere provvisti di asole di drenaggio e fori di ventilazione; saranno altresi dotati di
vetrocamere rispondenti alla norma UNI 7697 "Ceriteri di Sicurezza Nelle Applicazione Vetrarie" composte da n. 2 lastre, di cui 1 con
trattamento basso emissivo del tipo 33.1 ed una 33.1 trasparente, complete di Gas Argon e distanziale a Bordo Caldo (WARM EDGE)
ed esclusi di controtelaio. Le classi di tenuta richieste sono le seguenti: Tenuta all'Acqua: Classe 8A/9A (EN 12208); Resistenza al
Carico del Vento : C3/B3 - C5/B5 (EN 12210); Permeabilita All'Aria : Classe 4 (EN 12207). Valore di Trasmittanza Uf Nodo Telaio
minore o uguale a 1,4W/m2K. Superficie minima di fatturazione per infisso ad 1 Anta = 1,4 mq; per infisso a 2 Ante = 1,6 mq. Posa ad
alta efficienza energetica secondo la NORMA UNI 11673.

Variazione di Prezzo su finestre e portefinestre in PVC RIVESTITO con pellicole acriliche per Rivestimento 1 lato ( interno o esterng
) ( Percentuale del 16.05 % )

euro (cinquantasei/11)

Fornitura e posa in opera di controtelaio realizzato con multistrato marino o con pannello OSB, spessore 18 / 20 mm completo di
profilo estruso in PVC portaintonaco completo di rete, inclusi i materiali di posa. Controtelaio con larghezza variabile da 80 a 120 mm|
euro (trentasette/28)

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso
supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed
avvolgitore incassato di ferro In plastica

euro (quarantatre/36)

Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali
occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata; prezzo d'applicazion
pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola raschiatura completa di vecchie pitture

euro (due/86)

Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fond(
a base di resine acriliche in fase acquosa
euro (due/68)

Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo i
tre mani. Nel prezzo € compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,¢ esclusa
I'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca

euro (dieci/40)

Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati, comprese opere
provvisionali e pulitura ad opera ultimata; prezzo d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed
eseguite: lavatura, raschiatura parziale, carteggiatura, stuccatura, ripassatura in tinta ai rappezzi e una mano di smalto in genere su
opere in legno

euro (dieci/13)

Pittura su legno, sia per esterno che per interno, su supporto gia preparato, mediante applicazione di due strati di vernice
monocomponente a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente, satinato
euro (otto/62)

Lavaggio sgrassante di superfici gia verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto al
successivo trattamento con vari strati, anticorrosivi, con vernici intumescenti, ecc.: con impiego di solventi.
euro (tre/04)

Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa
preparazione del supporto da compensare a parte: bianco
euro (nove/87)

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

349,59

56,11

37,28

43,36

2,68

10,40

10,13

8,62

3,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 43
B.22.005.01

Nr. 44
B.25.001.01

Nr. 45
B.25.002.01

Nr. 46
B.25.004.05

Nr. 47
B.25.004.06

Nr. 48
B.25.004.08

Nr. 49
B.25.004.17

Nr. 50
D1.01.009.02

Nr. 51
D1.01.024.01

Nr. 52
D1.01.024.02

Nr. 53

D1.01.037.03

Nr. 54
D1.01.042.01

Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio INOX a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati
di riscaldamento, funzionanti con qualsiaisi tipo di combustibile, idoneo per 1'installazione all'esterno, dato in opera completo di pezzi
speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo. Condotto fumario in acciaio INOX doppia parete
coibentata con lana di roccia, diametro interno 130 mm, diametro esterno 180 mm

euro (centonove/03)

Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

euro (zero/48)

Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di
portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non ¢ possibile operare con
autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.

euro (zero/51)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 07 -
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

euro (due/55)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara’ consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 -
legno

euro (sei/91)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara’ consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica

euro (otto/28)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara’ consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 -
ferro e acciaio

euro (cinque/79)

Tubazione in rame (per impianti), fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica
stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per
impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresi, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

euro (sei/46)

Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene P]
100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovra
riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

euro (quattro/94)

Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene P]
100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovra
riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

euro (cinque/28)

Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 3/4"

euro (tredici/41)

Tubazione in polipropilene ad alta densita autoestinguente, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi
95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione
del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altresi, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfett
regola d'arte Diametro esterno 32 mm

euro (sette/81)

cad

mc/km

mc/km

109,03

0,48

0,51

6,91

8,28

5,79

6,46

4,94

5,28

13,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 55
D1.03.003.01

Nr. 56
D1.03.003.02

Nr. 57
D1.03.014.01

Nr. 58
D1.03.015.01

Nr. 59
D1.03.020.08

Nr. 60
D1.03.021.01

Nr. 61
D1.03.022.04

Nr. 62
D1.03.022.06

Nr. 63
D1.03.024.02

Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole
di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda ¢
calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per 1'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice)

euro (trecentonovantadue/92)

Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole
di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda ¢
calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per 1'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per cucina (Lavello e lavastoviglie)

euro (centocinquanta/18)

Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con 1'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, I
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

euro (cinquantadue/25)

Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di
intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione
ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in
lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per
distribuzioni d'ACQUA CALDA. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce e altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

euro (sessantatre/10)

Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, I'uso dei materiali d
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, I'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivc
alle stesse, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con
miscelatore monocomando

euro (trecentoquarantadue/07)

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso,
tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo,
inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi 1'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
vaso, 1'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, I'assistenza muraria alla posa in
opera, 1'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 1'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il caric
ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

euro (duecentocinquanta/39)

Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
raccordo dal/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, I'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, 1'assistenza muraria alla posa in opera, 1'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello i
extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando

euro (quattrocentotrentadue/61)

Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
raccordo dal/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, 1'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, 1'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello i
extra clay a un bacino da 100x45 cm con monocomando

euro (quattrocentoventitre/05)

Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, 1'uso dei materiali di consumo e dell’ attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, 'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubblich|
discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavatoio in extra cl:

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

392,92

150,18

52,25

63,10

342,07

250,39

432,61

423,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 64
D1.03.027.01

Nr. 65
D1.03.028.01

Nr. 66
D1.03.031.01

Nr. 67
D1.04.013.02

Nr. 68
D2.02.012.02

Nr. 69
D2.02.017.01

Nr. 70
D2.02.017.02

Nr. 71
D2.02.027.01

Nr. 72
D2.03.011.01

Nr. 73
D2.05.046.01

Nr. 74
D2.06.002.01

Nr. 75
D2.09.001.04

da 60x50 cm
euro (trecentoottantacinque/30)

Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione|
con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso de|
materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, 1'assistenza muraria alla posa in opera, 1'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettiv(
alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo
monocomando

euro (trecentoventiquattro/80)

Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e
sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi 1'uso dei materiali di consumo|
e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, 1'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 1'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice

euro (cinquantadue/97)

Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compresi 'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, 'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, 'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubblich|
discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-
china con gruppo monocomando

euro (duecentoventiquattro/69)

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"
euro (dodici/03)

Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile per radiatori, con regolazione manuale, predisposta per comandi termostatici ed
elettrotermici. Corpo in ottone e attacchi a squadra o diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio
10 bar. Valvola termostatizzabile, con regolazione manuale, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 1/2".

euro (diciassette/05)

Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM.
Pressione massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/8'.
euro (undici/73)

Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM.
Pressione massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 1/2'.
euro (dodici/57)

Fornitura e posa in opera di defangatore - disaeratore, con corpo in ottone, attacchi filettati femmina, rubinetto di scarico con
portagomma. Pressione massima di scarico 10 bar, campo di temperatura da 0 a 110°C. Capacita di separazione particelle fino a 5 um.
Defangatore/disaeratore, con corpo in ottone attacchi filettati e rubinetto di scarico, diametro 3/4'.

euro (centosessantaquattro/69)

Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva europea) per riscaldamento e produzione di acqua cald|
sanitaria, con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox con superficie in fibra metallica perla combustione del
,etano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocita variabile, regolazione gas/aria per
ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza, funzionamento del bruciatore completamente
automatico, con accensione ad allta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato,
dispositivo di sicuezza a microprocessore, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici: Caldaia murale a
condensazione, completa di raccordi per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, potenza termica da 24 kW fino a 26 kW.
euro (duemilatrecentosettantaquattro/08)

Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz
completo di regolatore di velocita con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: Portata 90 mc/h, potenza elettrica assorbita 14 W|
livello di rumorosita 40 dB (A).

euro (centoquattro/43)

Fornitura e posa in opera di Piastre in alluminio pressofuso preverniciate premontati a misura , W.da 114 a 130 ad elemento, posate in
opera con tappi, staffe, guarnizioni, valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere.
altezza 581 e 681 profondita' 80.

euro (zero/19)

Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o ir
commutazione, funzione di riscaldamento e raffreddamento, idoneo per il comando caldaie, refrigeratori, valvole di zone,
ecc.programma giornaliero e/o settimanale, sono compresi i collegamenti elettrici all'apparecchio e il fissaggio a parete. Sono escluse ]
linee elettriche e le opere murarie. Cronotermostato digitale a parete con programmazione giornaliera e settimanale con almeno 3

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

watt

385,30

324,80

52,97

224,69

12,03

17,05

11,73

12,57

164,69

2°374,08

104,43

0,19
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periodi di commutazione al giorno, funzione antingelo e funzione di calibrazione sensore ambientale + o - 3K.

euro (novantasette/54) cad 97,54
Nr. 76 Interruttore magnetotermico, P.1. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con
D3.04.009.05 [sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Bipolare da 10 a 32 A

euro (quarantanove/35) cad 49,35
Nr. 77 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
D3.04.016.01|Bipolare da 0 a 40 A con 1d=0,03 tipo AC

euro (sessantanove/66) cad 69,66
Nr. 78 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori
D3.07.001.01|tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmgq. In

opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttoredel tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso

cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

euro (quaranta/22) cad 40,22
Nr. 79 Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre
D3.07.002.01 |conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5

mmgq. In opera completodi scatola e supporto in, materiale isolante, due interruttori del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC

compreso cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.

euro (cinquantauno/45) cad 51,45
Nr. 80 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo
D3.07.003.01|NO7V-K della sezione di 1,5 mrnq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmgq. In opera

completo di scatole e supporti in materiaie isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle

apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

euro (sessantacinque/52) cad 65,52
Nr. 81 Punto luce doppio deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque
D3.07.004.01|conduttori tipo NOV7-K della sezione 1.5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5

mmgq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante,n. 4 deviatori del tipo modulare, placche dirivestimento in PVC

compreso cablaggio delle apparecchiature, edogni altro onere e magistero.

euro (novantasette/74) cad 97,74
Nr. 82 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipc
D3.07.008.01|NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmgq. In opera

completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttoredel tipo modulare, placca di rivestimento inalluminio anodizzato

compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

euro (trentanove/04) cad 39,04
Nr. 83 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
D3.07.016.01|quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto

euro (nove/67) cad 9,67
Nr. 84 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
D3.07.016.02|quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto

euro (quattordici/50) cad 14,50
Nr. 85 Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da
D3.07.019.01 |due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il collegamento di terra della sezione di

2,5 mmgq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttorebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di

rivestimento in PVC compreso la ed ogni altro onere e magistero.

euro (sessantatre/39) cad 63,39
Nr. 86 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due
D3.08.002.01|conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5

mmgq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di

rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e

magistero.

euro (quarantauno/12) cad 41,12
Nr. 87 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due
D3.08.003.01 |conduttori tipo NO7V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il colle gamento di terra della sezione di 2,5

mmgq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di

rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e

magistero.

euro (quarantaquattro/87) cad 44,87
Nr. 88 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
D3.08.016.01 |quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la tinteggiatura.
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di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 89
D3.08.019.01

Nr. 90
D3.08.020.01

Nr. 91
PRO1

Nr. 92
PRI11.a

Nr. 93
PR16

Nr. 94
PR26.a

Nr. 95
PR26.b

Nr. 96

PR29.a

Nr. 97
PR29.b

Nr. 98
PR29.d

euro (quattordici/50)

Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in
materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca dirivestimento in PVC in opera compreso il cavo ad una coppia
polare,il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

euro (quarantasette/56)

Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale
isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il derivatore, il cav(
coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.
euro (cinquantaotto/76)

Lavaggio chimico del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento per I'eliminazione delle morchie e dei fanghi all'interno del
circuito di distribuzione mediante 1'introduzione nell'impianto di apposito disincrostante defangante classificato come "non pericoloso’
per il lavaggio delle tubazioni con I'utilizzo di apposito circolatore di spinta. Compreso il filtraggio, la rimozione dei fanghi, lo
svuotamento totale dell'impianto e, il successivo risciacquo con acqua, nonché il nuovo riempimento con Il'inserimento all'interno del
circuito di un inibitore di protezione.

euro (trecentonovanta/00)

Forzatura della serratura della porta d'ingresso, compreso:

- I'intervento di personale specializzato nella forzatura delle serrature, compreso il diritto di chiamata, le spese di viaggio di andata e
ritorno, la sostituzione del cilindro della serratura.

Le operazioni di forzatura devono avvenire senza danneggiamenti per la porta d'ingresso, che deve rimanere pienamente utilizzabile e
funzionanat, eventuali danni prodotti dall'intervento di personale non addestrato a tali compiti saranno a totale carico dell'appaltatore.
Per la forzatura di serrature tipo YALE

euro (centosessantasette/94)

Revisione di porta-balcone e finestre in legno, alluminio, ferro e PVC, compreso:
- registrazione dei cardini delle ante apribili;

- eventuale integrazione della ferramaenta occorrente alla regolare funzione di chiusura ed apertura delle ante, quali cremonese,
maniglie, ecc.

- eventuale sostituzione delle vetrate lesionate o rotte;

- eventuale sostituzione dell' avvolgitore del cintino dell'avvolgibile;

- sostituzione del cintino dell'avvolgibile;

- eventuale sostituzione delle stecche dell'avvolgibile danneggiate.

11 tutto per rendere 1'infisso perfettamente funzionanate.

11 prezzo si riferisce per singolo infisso di qualsiasi forma e dimensione.

euro (cinquantanove/23)

Assistenza allo sfratto di alloggio o locale svolto secondo le disposizioni impartite dall'Ufficiale Giudiziario, dalle Autorita preposte
o dalla Direzione Lavori, eseguito da ditta specializzata in traslochi e trasporti, consistente in attivita di sgombero mobili, masserizie
e oggetti vari.

Compreso il carico, il trasporto, lo scarico e l'accatastamento dei suddetti materiali in locale di proprieta dell' ATER o altro immobile
a tale scopo destinato.

Tutte le operazioni di trasloco devono, in genere, essere organizzate con 1'impiego di mano d'opera e mezzi sufficienti per
concludere le operazioni in una solo giornata lavorativa.

a. diritto di chiamata relativa alle prime due ore di assistenza per I'impiego di un antocarro idoneo e una squadra composta da
almeno due operai

euro (duecentonovantaquattro/24)

Assistenza allo sfratto di alloggio o locale svolto secondo le disposizioni impartite dall'Ufficiale Giudiziario, dalle Autorita preposte
o dalla Direzione Lavori, eseguito da ditta specializzata in traslochi e trasporti, consistente in attivita di sgombero mobili, masserizie
e oggetti vari.

Compreso il carico, il trasporto, lo scarico e 1'accatastamento dei suddetti materiali in locale di proprieta dell'ATER o altro immobile
a tale scopo destinato.

Tutte le operazioni di trasloco devono, in genere, essere organizzate con l'impiego di mano d'opera e mezzi sufficienti per
concludere le operazioni in una solo giornata lavorativa.

a. per ogni ulteriore ora successiva alle prime due ore di assistenza

euro (centotre/01)

Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e cucina compreso:

smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di scarico senza danneggiamento dei pezzi igienici, la fornitura dei nuovi
flessibili, cannule, rosoni, tappi e quant'altro per dare 1'opera compiuta e funzionante.

a) fornitura e posa di nuovo gruppo a muro per lavello cucina o vasca lavapanni compreso sostituzione sifone a bottiglia in PVC.
euro (sessantacinque/90)

Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e cucina compreso:

smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di scarico senza danneggiamento dei pezzi igienici, la fornitura dei nuovi
flessibili, cannule, rosoni, tappi e quant'altro per dare 1'opera compiuta e funzionante.

b) fornitura e posa di miscelatore monocomando per lavabo compreso sostituzione sifone a bottiglia in ottone cromato.

euro (settantacinque/75)

Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e cucina compreso:
smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di scarico senza danneggiamento dei pezzi igienici, la fornitura dei nuovi

cad

cad

cad

a corpo

cadauno

cadauno

a corpo

cadauno

cadauno

14,50

47,56

58,76

390,00

167,94

59,23

294,24

103,01

65,90

75,75
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flessibili, cannule, rosoni, tappi e quant'altro per dare 1'opera compiuta e funzionante.

d) fornitura e posa di miscelatore monocomando per bidet compreso sostituzione sifone a "S" in ottone cromato.

euro (settantacinque/75) cadauno 75,75
Nr. 99 Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e cucina compreso:
PR29.f smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di scarico senza danneggiamento dei pezzi igienici, la fornitura dei nuovi

flessibili, cannule, rosoni, tappi e quant'altro per dare 1'opera compiuta e funzionante.

f) fornitura e posa di gruppo a muro per vasca del tipo monocomando a miscelatore compreso doccetta.

euro (novanta/60) cadauno 90,60
Nr. 100 Sostituzione rubinetterie e gruppo di scarico per pezzi igienici di bagni e cucina compreso:
PR29.i smontaggio della rubinetteria e degli accessori del gruppo di scarico senza danneggiamento dei pezzi igienici, la fornitura dei nuovi

flessibili, cannule, rosoni, tappi e quant'altro per dare I'opera compiuta e funzionante.

i) fornitura e posa di gruppo di scarico tipo "Catis" per cassetta a zaino vaso igienico compreso pulsante.

euro (sessantacinque/45) cadauno 65,45
Nr. 101 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
S.01.003.01 |inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati didiametro non

inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali;

dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

euro (tredici/74) mq 13,74

Potenza, 06/05/2022

Il Tecnico
geom. Leonardo Montanaro

COMMITTENTE: A.T.E.R. Azienda Territoriale per 1'Edilizia Residenziale della Provincia di Potenza ['alloggi Viggiano bis.def (C:\ATER\PROGETTI\Riattazione alloggi\



