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Conformita ai criteri ambientali minimi

Il piano di manutenzione & conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato del
D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017.

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell'opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli gia previsti per legge
(conservazione della funzionalita, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualita).

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.

Gli interventi manutentivi individuati prevedono 'utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della
qualita dell’aria interna dell’opera.

Programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna

Un programma dettagliato di monitoraggio sara definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell'impianto.

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
Iinquinamento dell'aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell'impianto.

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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Adattabilita delle finiture

Classe Requisiti:

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica
01.03 - Impianto di distribuzione del gas

Le tubazioni in accialo devono essere realizzate nel rispetto della
regola darte e devono presentare finiture prive di difetti.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Tubazioni in acciaio
01.03.01.R02 Requisito: Regolarita delle finiture
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Classe Requisiti:

Benessere termico degli spazi esterni

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica
01.02 - Cappotto solai/aggetti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Cappotto solai/aggetti
Requisito: Riduzione di scambi termici radiativi tra persona e
01.02.R03 e )
superfici circostanti
Riduzione di scambi termici radiativi tra persona e superfici
circostanti durante i periodi climatici piu caldy.
01.02.01.C02 Controllo: Controllo caratteristiche materiali Controllo quando occorre
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con

I'esposizione ad inquinanti dell'aria interna

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica

01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Rivestimenti esterni/interni
Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali,
01.01.R03 : )
elementi e componenti
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materialj, connesse
con l'esposizione ad inquinanti dellaria interna.
01.01.03.C03 Controllo: Controllo emissioni TEST - C°”tf°”' con quando occorre
apparecchiature
01.01.01.C03 Controllo: Controllo emissioni TEST - C°”tf°”' con quando occorre
apparecchiature
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Di salvaguardia dell'ambiente

Classe Requisiti:

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica

01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Rivestimenti esterni/interni
01.01.R05 ReqU|S|to:. Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione
All'interno del piano di manutenzione redatto per ['opera
Interessata, dovranno essere Inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
01.01.03.C02 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
01.01.01.C05 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
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Di stabilita

Classe Requisiti:

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica

01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Rivestimenti esterni/interni
01.01.R06 Requisito: Resistenza agli urti

1 rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di

sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o

convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o mollj, come

il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la

stabilita della parete, né provocare il distacco di elementi o

frammenti pericolosi a carico degli utenti.
01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.R07 Requisito: Resistenza meccanica

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la

manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,

causate dall azione di possibili sollecitazioni.
01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.04.C01 Controllo: Controllo funzionalita Aggiornamento ogni 3 anni

01.03 - Impianto di distribuzione del gas
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03.01 Tubazioni in acciaio
01.03.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti

devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione in

modo da assicurare la durata e la funzionalita dellimpianto.
01.03.01.C03 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.R03 Requisito: Resistenza meccanica

Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di

contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture

sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
01.03.01.C01 Controllo: Controllo coibentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 7



Funzionalita d'uso

Classe Requisiti:

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica
01.04 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.01 Tubazioni
01.04.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento
la portata e la pressione richiesti dallimpianto.
01.04.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe Requisiti:

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica

01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Rivestimenti esterni/interni
01.01.R02 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi

(animali, vegetal, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

prestazion.
01.01.01.C01 Controllo: Controllo funzionalita Controllo a vista quando occorre
01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.R10 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio

emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per

gli utenti.
01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.R11 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e

mutamenti di aspetto a causa dellazione di agenti aggressivi

chimici.
01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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Termici ed igrotermici

Classe Requisiti:

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica

01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Rivestimenti esterni/interni
01.01.R08 Requisito: Tenuta all'acqua

La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovra

essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di

penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidita

e/o altro ai rivestimenti interni.
01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.04.C01 Controllo: Controllo funzionalita Aggiornamento ogni 3 anni

01.02 - Cappotto solai/aggetti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02 Cappotto solai/aggetti
01.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Le chiusure dovranno realizzate in modo da evitare la formazione

di condensazione al loro interno.
01.02.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.R02 Requisito: Isolamento termico

Le chiusure devono conservare la superficie interna a temperature

vicine a quelle dellaria ambiente tale da evitare che vi siano pareti

fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In

particolare devono essere evitati i ponti termici.
01.02.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
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Utilizzo razionale delle risorse

Classe Requisiti:

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica

01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Rivestimenti esterni/interni
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.01.R04 - S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.01.04.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.01.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.01.01.C04 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.01.R12 . - ! s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.01.04.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.04 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Impianto di smaltimento acque reflue
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.04.R01 o \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisiti geometrici e fisici

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica
01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Rivestimenti esterni/interni
Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata
01.01.R09 ; -
resistenza termica
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza
termica.
01.01.02.C03 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre
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Visivi

Classe Requisiti:

01 - Lavori di Riqualificazione Energetica

01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Rivestimenti esterni/interni
01.01.RO1 Requisito: Regolarita delle finiture

1 rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di

difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/0

comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la

lettura formale.
01.01.01.C01 Controllo: Controllo funzionalita Controllo a vista quando occorre
01.01.04.C02 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.01.C02 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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Comune di Satriano di Lucania
Provincia di Potenza

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | Lavori di riqualificazione energetica da realizzarsi su due fabbricati ubicati alla
Contrada Sant'Andrea Fabbricato A e Fabbricato B a Satriano di Lucania (PZ).

COMMITTENTE: | ATER DI POTENZA

12/09/2022, Potenza

IL TECNICO

(Ing. Maria Elena Bochicchio (ATER di Potenza))

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Conformita ai criteri ambientali minimi

Il piano di manutenzione & conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato del
D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017.

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell'opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli gia previsti per legge
(conservazione della funzionalita, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualita).

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.

Gli interventi manutentivi individuati prevedono 'utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della
qualita dell’aria interna dell’opera.

Programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna

Un programma dettagliato di monitoraggio sara definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell'impianto.

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
Iinquinamento dell'aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell'impianto.

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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01 - Lavori di Riqualificazione Energetica

01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01.01
01.01.01.C01

Intonaco
Controllo: Controllo funzionalita

Controllare la funzionalita dellintonaco attraverso /'uso di strumenti il cui
impiego é da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo
di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi
di rilevamento umidiita, carotaggi per controllo aderenza, prove
sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneita,
monitoraggi per verificare la presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.).

Controllo a vista

quando occorre

01.01.01.C03

Controllo: Controllo emissioni

Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni
tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad inquinanti dell aria interna.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

quando occorre

01.01.01.C04

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.01.01.C05

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo

quando occorre

01.01.01.C02

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura delle parti in vista. Controllare l'uniformita dellaspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) /o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.01.02
01.01.02.C02

Rivestimento a cappotto esterno/interno
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.01.02.C03

Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica

Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad
elevata resistenza termica.

Verifica

quando occorre

01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura delle parti in vista. Controllare ['uniformita dellaspetto cromatico delle
superfici e della loro planarita. Riscontro di eventuali anomalie (bolle,
screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) /o difetti di
esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.01.03
01.01.03.C02

Tinteggiature e decorazioni
Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Nelle fasi di manutenzione dell opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo

quando occorre

01.01.03.C03

Controllo: Controllo emissioni

Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni
tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad inquinanti dell aria interna.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

quando occorre

01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli aggetti, cornicion,
davanzalj, ecc.. Controllare l'uniformita dellaspetto cromatico delle superfici.
Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,
rigonfiamenti, distacco, ecc.) €/o difetti di esecuzione.

01.01.04
01.01.04.C03

Rivestimenti lapidei
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.01.04.C04

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

01.01.04.C02

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei sistemi di
ancoraggio. Controllare l'uniformita dellaspetto cromatico delle superfici.
Riscontro di eventuali anomalie (depositi macchie, graffiti, presenza di
vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.01.04.C01

Controllo: Controllo funzionalita

Controllare la funzionalita del rivestimento lapideo e l'integrita delle superfici
e dei giunti, Verificare anche mediante |'utilizzo di strumenti, il cui impiego é
da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo, eventuali degradi
dovuti a corrosioni superficial, distacchi di porzioni superficiali, fessurazioni,
perdita di colore, penetrazione di umidita in particolare in prossimita degli
ancoraggi.

Aggiornamento

ogni 3 anni

01.02 - Cappotto solai/aggetti

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02.01
01.02.01.C02

Strato isolante orizzontale
Controllo: Controllo caratteristiche materiali

Controllare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali con
caratteristiche tali da abbassare la temperatura percepita dagli utenti durante
/ perfodi climatici piu caldi,

Controllo

quando occorre

01.02.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.03 - Impianto di distribuzione del gas

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03.01
01.03.01.C04

Tubazioni in acciaio
Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

01.03.01.C01

Controllo: Controllo coibentazione

Verifica dellintegrita delle coibentazioni con eventuale ripristino

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.03.01.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo
stato delle tubazioni, ai giunti ed ai raccordl. Verificare il corretto
funzionamento dei rubinetti.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.03.01.C03

Controllo: Controllo tenuta

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia Frequenza

Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni utilizzando allo scopo un

rilevatore o prodotti schiumogeni. Verificare la perfetta funzionalita di
guarnizioni e sigillanti.

01.04 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.01 Tubazioni
01.04.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fiss}.
Verificare inoltre lassenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
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Comune di Satriano di Lucania
Provincia di Potenza

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | Lavori di riqualificazione energetica da realizzarsi su due fabbricati ubicati alla
Contrada Sant'Andrea Fabbricato A e Fabbricato B a Satriano di Lucania (PZ).

COMMITTENTE: | ATER DI POTENZA

12/09/2022, Potenza

IL TECNICO

(Ing. Maria Elena Bochicchio (ATER di Potenza))

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Conformita ai criteri ambientali minimi

Il piano di manutenzione & conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato del
D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017.

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell'opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli gia previsti per legge
(conservazione della funzionalita, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualita).

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.

Gli interventi manutentivi individuati prevedono 'utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della
qualita dell’aria interna dell’opera.

Programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna

Un programma dettagliato di monitoraggio sara definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell'impianto.

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
Iinquinamento dell'aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell'impianto.

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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01 - Lavori di Riqualificazione Energetica

01.01 - Rivestimenti esterni/interni

Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

01.01.01
01.01.01.101

Intonaco
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia della patina superficiale degradata dellintonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante
l'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate.

quando occorre

01.01.01.102

Intervento: Sostituzione delle parti pili soggette ad usura

Sostituzione delle parti piu soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione
delle aree piu degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della
base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dellarea con materiali adeguati /o comunque simili
all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare /aspetto visivo cromatico
delle superfici.

quando occorre

01.01.02
01.01.02.101

Rivestimento a cappotto esterno/interno
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia della patina superficiale degradata dellintonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante
limpiego di soluzioni chimiche appropriate e comunque con tecniche idonee.

quando occorre

01.01.02.102

Intervento: Sostituzione di parti usurate

Sostituzione delle parti piu soggette ad usura o altre forme di degrado mediante /asportazione
dei pannelli o lastre danneggiate. Rifacimento dellintonaco di protezione o altro rivestimento con
materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione a non
alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.

quando occorre

01.01.03
01.01.03.101

Tinteggiature e decorazioni
Intervento: Ritinteggiatura e coloritura

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura
dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici
fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, I prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione
delle superfici e dei materiali costituenti.

quando occorre

01.01.03.102

Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti
geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

quando occorre

01.01.04
01.01.04.104

Rivestimenti lapidei
Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica der relativi
ancoraggi.

quando occorre

01.01.04.101

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed
impacchi con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi
superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto dacqua calda a vapore e soluzioni chimiche
appropriate.

ogni 5 anni

01.01.04.103

Intervento: Ripristino strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di
quelle visive cromatiche.

ogni 5 anni

01.01.04.102

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti
strutturali e rifacimento delle sigillature di tenuta degradate.

ogni 10 anni

01.02 - Cappotto solai/aggetti

Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza
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Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di
trasporto dei fluidi.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.02.01 Strato isolante orizzontale
01.02.01.101 | Intervento: Rinnovo strati isolanti ogni 20 anni
Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale.
01.03 - Impianto di distribuzione del gas
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Tubazioni in acciaio
01.03.01.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Pulizia delle tubazioni e dei filtri dellimpianto.
01.04 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.04.01 Tubazioni
01.04.01.101 | Intervento: Pulizia ogni 12 mesi
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